
水置換型防錆浸透潤滑剤ビストールE
http://www.taseto.com

ビストールEは強力な水置換性と防錆性、優れた浸透性と潤滑性を有した理想的な水置換性防錆 
浸透潤滑剤です。
１．用途 ： 金属類の固着ネジやボルトの解体、防錆、除湿、洗浄等
２．特徴と市販品との比較

３．包装単位 ： 450 型エアゾール 12 本入り、18L缶

強力な水置換性

優れた防錆性
（各液を塗布後、塩水を１時間ごとにスプレー、３日後の発錆状況）

優れた作業性
（ワンタッチノズルと全方向塗布）

（濡れた鋳鋼板に直接スプレーし２日放置後）

ビストールE 市販品A 市販品B

優れた浸透性
（鋼板に各液を1滴滴下後の拡がり・5分間）

ビストールE

【備考】 潤滑性実験例（錆付きボルトの戻し力） ●無塗布：35kgf･cm　◎ビストールE塗布：2.6kgf・cm

市販品A 市販品B
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取扱店

2023.10

■札 幌 支 店

■東 北 支 店

■関 東 支 店

■東 京 支 店

■本　　　社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15
TEL:045-624-8913　FAX:045-624-8916
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■名古屋支店

■大 阪 支 店

■岡 山 支 店

■広 島 支 店

■福 岡 支 店
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