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SP-１０００は、濡れ性・消泡性・防錆効果を向上させた、強化型磁粉探傷試験用分散剤ＳＰ－７００の濃縮タイ

プです。ＳＰ－１０００は、良好な濡れ性と消泡性、防錆効果などを有し、機械加工品などの表面が水分をはじき

易い母材や、錆び易い母材を磁粉探傷試験する際に適しています。 

 

・ 濃縮タイプですので、作業効率や輸送コストが向上します。 

・ 製品容器の廃棄量が減少する、環境に優しい製品です。 

・ 検査液の濡れ性が良く、探傷効率が良好です。 

・ 消泡性が良く、作業衛生と検査液の消費効率が向上します。 

・ 防錆効果が良く、検査液に防錆剤を添加する必要がありません。 

・ 検査液にした際、添加する蛍光磁粉（ジキチェックシリーズなど）

の塗料が剥離し難く、検査液の消耗が抑えられます。 

・ 発がん性が懸念されるリン化合物、亜硝酸塩、アミン塩化合物な

どを配合していません。 

・ ＳＰ－１０００の原液は、pH値７～８の中性タイプです。 

                                             

蛍光磁粉ジキチェックF-330の適用例    

 

【調製例】１Ｌの検査液を調製する場合 

① ＳＰ－１０００を２．５～５．０ｇ、容器に計り取ります。 

② そこに磁粉（ジキチェック シリーズなど）を必要量添加（非蛍光磁粉２～１０ｇ／Ｌ、蛍光磁粉０．２～２ｇ／Ｌ）、

撹拌し、ペースト状の混合液にします。 

③ 混合液に水１Ｌを入れ、十分に撹拌します。 

 

４Ｌ缶 

 

※詳細は、製品安全データシート（SDS）をご確認ください。 

＊製品の改良のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。 
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