
 

 

 

 

 

 

 

 

“タセト ローラックス”は、各種銀ろうはもちろん、その他一般の銀ろうのろう付け専用のフラックスで 

 流動性、耐酸化性に優れております。 

 

1.  ６４０℃～６９０℃において溶融し、ろう付面の酸化物を取り除く清浄作用を有します。 

2.  銀ろうの流動性が向上します。 

 

 

 

     白色で無臭のペースト状 

 

 

 

1. ヘラ等でろう付けする部分に塗り、溶接用のバーナー等で 

十分にのばしてから、銀ろうを流してください。 

2. 冬期等、まれに固まる事がありますが、容器のまま温水中で、 

加温すれば軟化します。 

乾燥した時は、適当量の水で希釈してご使用ください。 

3. 使用量は銀ろう１に対して、０．５～１倍です。 

 

１００ｇ、５００ｇ、１ｋｇ、２０ｋｇ 

 

※詳細は、製品安全データシート（SDS）をご確認ください。 

＊製品の改良のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性状 

使用上の注意 

特徴 

タタタセセセトトト   ロロローーーラララッッックククススス®®®   

銀ろう用フラックス 

包装単位 
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