
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“タセト チップクリーン”は、溶接トーチ用ノズルのスパッタ付着防止剤で、溶接作業の能率アッ

プに大変役立ちます。 

 溶接トーチ用ノズルのスパッタ付着防止 

１． 優れたスパッタ付着防止剤を有しています。 

２． ノズル、チップ等の寿命が大幅に延びます。 

３． ノズル、チップに目詰まりすることがありません。 

４．溶接作業率が向上します。 

 

 

 

 

１． トーチのノズルやチップの熱い時に、チップクリーンの中にコンタクトチップを十分浸漬してください。 

ノズルが冷たい時は、ステ溶接（約 10cm位）を行ってノズルを温めてから浸けてください。 

２． チップクリーンの効果が持続している間はノズルが光っています。光沢がなくなれば、再びチップクリー

ンの中に浸けてください。 

３． ノズルが新品の時からご使用して頂くと一層効果的です。 

４． その他詳細は、製品安全データシート（SDS）をご確認ください。 

３００g缶 

＊製品の改良のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。 

 

関連法規                                    成分 

使用方法 

特徴 

トトトーーーチチチ用用用ノノノズズズルルルのののスススパパパッッッタタタ付付付着着着防防防止止止剤剤剤   

タタタセセセトトト   チチチッッップププクククリリリーーーンンン      

荷姿 

対象 

・鉱油 

・固形炭化水素 

・その他 

 

 

毒物劇物取締法 非該当 

有機溶剤中毒予防規則 非該当 

消防法危険物 非該当 
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